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1. 原稿様式について（MSゴシック，Arial 10.5Pt，前に0.5行あける）
· 余白は，上25.4mm，下25.4mm，左19.05mm，右19.05mmとする．
· 1頁48行を目安とする．
· 本文中の文字の書式は，明朝体（MS明朝等）・Serif系（Times New Roman等）を使用し，章節項については，ゴシック体（MSゴシック等）・Arial等を使用する．フォントサイズは10.5Ptとする．
· 章節項の見出しは前に0.5行あける．
· フッター中央にページ番号を挿入する．
2. 数式，表，図等の作成について（MSゴシック，Arial 10.5Pt，前に0.5行あける）
2. 1. 量記号・単位記号の書き方
· 量記号はイタリック体（例えば，質量），単位記号はローマン体（例えばkg）とする．
· 量記号のうち，ベクトルはボールドまたは上に→を付する（例えば，力または）．
· 無次元数はローマン体（例えば，）で書く．
· 量記号に単位を付す場合は[]を付し（例えば，質量[kg]），数値に単位を付す場合はそのまま付す（例えば，質量10.0 kg）．
· 用いる単位はSI単位とする．
2. 2. 数式の書き方
· 数式番号は右端に括弧書き()で付す．
				(1)
			(2)
		(3)
· 本文中で数式を引用するときは，式(1)のように引用する．
· 数式に使用するフォントは，本文と同様とする．
2. 3. 表の作成について
· 全て，英文表記とし，フォントは本文と同様とする．
· 表題は表の上に記載し，本文中で引用する場合はTable 1のようにする．
· 表と本文の間は1行あける．

Table 1 Design specification of test pump 
	Design specification
	

	Flow capacity, [m3/min] 
	4.2

	Head, [m]
	6.0

	Rotational speed, [rpm] 
	1,800



2. 4. 図の作成について
· 図中の文字は，全て英文表記とする．
· 表題は図の下に記載し，文章中で引用する場合はFig. 1のようにする．
· 図と本文の間は1行あける．
· 写真は図として扱う．

[image: 【ターボ機械って何だろう？】]
(a) Axial-type		(b) Centrifugal-type
Fig. 1 Typical types of turbomachines
2. 5. 引用文献の書き方について
· 引用文献は，出てくる順に通し番号を付す．
· 本文中の引用箇所には，括弧書き上付きで通し番号を記入する．例えば，九郎丸ら(1)，Inoue et al.(2)のように記入する．
· 引用文献のリストは，本文末尾に番号順にまとめて書く．
· 引用文献リストの記載方法は，雑誌「ターボ機械」執筆要領に従う．
3. 結　言
本テンプレートが利用できない場合は，著者自身で作成して良いが，極力本テンプレートと似せるようにされたい．

参考文献
(1) 高橋政行, 中村慎策, 佐藤光太郎, 横田和彦，軸流ファンの流動特性に及ぼす障害物の影響，ターボ機械，Vol. 43, No. 6 (2015)，pp.336–347，DOI: 10.11458/tsj.43.6_336.
(2) Inoue, M., Kuroumaru, M., Tanino, T., Furukawa, M., Propagation of Multiple Short-Length-Scale Stall Cells in an Axial Compressor Rotor, Journal of Turbomachinery Trans. ASME, Vol.122 (2000), DOI: 10.1115/1.555426 45.
(3) 一般社団法人ターボ機械協会編，蒸気タービン，(1990)，pp. 45-56，日本工業出版株式会社.

References
(1) Takahashi, M., Nakamura, S., Sato, K., Yokota, K., Influence of Obstacles on Flow Characteristics of Axial Flow Fan, Turbomachinery, Vol. 43, No. 6 (2015)，pp.336–347，DOI: 10.11458/tsj.43.6_336 (in Japanese).
(2) Inoue, M., Kuroumaru, M., Tanino, T., Furukawa, M., Propagation of Multiple Short-Length-Scale Stall Cells in an Axial Compressor Rotor, Journal of Turbomachinery Trans. ASME, Vol.122(2000), DOI: 10.1115/1.555426 45.
(3) Turbomachinery Society of Japan ed., Stram turbine (1990), pp. 45-56, Japan Industrial Publishing Co., Ltd. (in Japanese).
image2.jpeg
(@) #aiEst [OF- T

B1 515 B 2 (xR
= (4 mww xT Ei. KT

REOMEEEL .
/) & H-vy EE. FR) . KE





image1.png




